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1 产品简介 

BWT-DT1500并机逆变器是专门为供电安全性、可靠性、性价比有较高要求的用户推出

的产品，采用完全（电气）隔离逆变技术，将直流电转换为高质量的纯正弦波交流电。采

用机架式安装方式，方便嵌入机柜。 

操作简单,噪音低,反灌杂音低,无污染,还具有实时数据采集和远程通讯功能,为广大

系统用户实施网络管理和远程监控提供了便利。该逆变器不仅仅适用于电力、通信行业,

同时也适用于其它对供电品质要求高的场所。 

2 设计原理 

正弦波逆变器通过对直流输入电源的转换，为用户提供稳定的、无失真的交流电；在

商业用电场所为必须要工作的敏感设备，提供输出电压和频率可选的电源。 
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3 技术特点 

◆数字化控制：采用 32 位 DSP 全数字化、高频 SPWM技术,具有抗干扰能力强,运算速度

快、智能化程度高、控制精度准、输出波形纯等特点。 

◆N+1并联冗余设计：可组成 N+1 并联冗余电源系统,模块互为备份,可靠性高,配置灵

活方便。 

◆无主从并联技术：各模块的运行及并联均由内置 DSP 独立控制完成,无单点故障,模块

间自主均流。 
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◆带电热插拔：无需做任何参数设置和操作,即插即用,模块自动进入正常工作状态,维

护更换简单快捷。 

◆模块内置旁路：用户可选择逆变优先或旁路优先。 

◆监控管理：指示灯面板,可故障声光报警,具有 RS485 通讯接口及故障干接点。 

◆保护功能：具有输入过欠压,输出过欠压,过温,短路等保护功能。 

◆功率密度高：采用 1/2 19〞宽度设计，体积仅有常规逆变器一半的宽度，节约空间，

方便并机。 

4 引用标准及规范 

YDT777-2006通信用逆变设备 

YDT 1095-2008 通信用不间断电源（UPS） 

GB/T 2900.33-2004 电工术语 电力电子技术 

GB/T 4208-2017 外壳防护等级 

GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件 

GB 5080.7-1986 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验

证试验方案 

GB 7260-2008 不间断电源设备（UPS） 

GB/T 14715-2017 信息技术设备用不间断电源通用技术条件 

DL/T 1074-2007 电力用直流和交流一体化不间断电源设备 

DL/T 857-2004 发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件 

YD/T 1095-2008 通信用不间断电源—UPS 

GB/T 19826-2014 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 

GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 

GB/T 17626.3-2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 

GB/T 17626.4-2006 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 

GB/T 17626.5-2006 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 

GB/T 17626.6-2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 

GB/T 17626.8-2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 
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GB/T 17626.10-2006 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 

GB/T 17626.12-2006 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验 

GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） 

GB/Z 17625.6-2012 电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生

的谐波电流的限制 

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第 2部分:试验方法 试验 A:低温 

GB/T 2423.2-2008  电工电子产品环境试验 第 2部分:试验方法 试验 B:高温 

GB/T 2423.3-2008 电工电子产品环境试验 第 2部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热

试验 

GB 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 

5 注意事项 

BWT-DT1500系列手册给客户提供 1kVA～3kVA 功率等级的并机逆变器必要的安装、操

作及维护技术信息。请在操作机器之前阅读此手册，并请妥善保管手册予以备用。  

◆ 在未仔细阅读理解本手册不能正确使用之前，请不要安装、操作、维护或检查本产品  

◆ 遵从产品及附带的印刷品中标示的警告事项及说明  

◆ 接线前必须断开输入源  

◆ 逆变模块必须可靠接地，接地电缆尽量使用粗线，连接点尽量靠近逆变模块，接地线

尽量短  

◆ 逆变模块在切断电源后，内部仍会有高压，切勿打开机箱触摸内部器件，以免对操作

者造成伤害  

◆ 安装地点请远离水、蒸汽和其他液体物质，远离易燃易爆物质  

◆ 安装电缆必须符合要求，请不要超载使用电缆线工作，避免火灾及电击事故发生  

◆ 开箱检查 : 

BWT-DT1500 系列逆变器在出厂前已经经过严格的检验，但在运输途中可能有受损，

请注意开箱验收及查看各项配件是否齐全，确认型号，容量，输入电压等是否与订购时指

定的内容相符；如果出现异常或者内容不符，请尽快与经销商或厂家联系: 

1、完整的逆变电源机体 



                                BWT-DT1500系列模块化逆变电源用户手册 

                                                              www.bwitt.com.cn 8 

2、产品使用手册 

3、合格证及产品规格标签 

4、产品配套的部件和装箱清单 

5、订单规定的其他附件 

6 产品型号 

6.1产品命名规则 

BWT-DT1500系列具体规格型号说明 

BWT 48/220-1KVA   S  

                           “S ”表示单相并机 

标称输出功率 （KVA） 

                            标称输出交流电压 （Vac） 

                            标称输入直流电压 （Vdc） 

公司代码 （宝威特） 

 

      

6.2产品型号 

 

220Vdc 系列 48Vdc 系列 

型  号 
交流额定输

出电流 
型  号 

交流额定输

出电流 

             暂 无 BWT48/220-1KVAS 4.5A 

BWT220/220-2KVAS 9.1A BWT48/220-2KVAS 9.1A 

BWT220/220-3KVAS 13.6A BWT48/220-3KVAS 13.6A 
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7 产品电气指标 

产品

形态 

额定功率 1KVA 2KVA 3KVA 

尺  寸             

（宽×高×深）     

(mm) 

9.5"/1U 9.5"/2U 

216*44*426 216*88*421 

输入

参数   

直流输入电压 48VDC/220VDC 

直流输入范围 42～59VDC/190～270VDC 

旁路输入范围 176～264(可以根据客户要求做适当调整) 

旁路切换时间 5～12ms 

交流

输出 

额定输出电压 220VAC 

额定输出频率 50Hz 

负载调整率 <1% 

频率精度 <0.1% 

峰值因数 3：1 

波形失真度 阻性满载＜3%，非线性满载＜5% 

动态响应 电压瞬变范围＜3%，%瞬变响应恢复时间≤60ms（负载从 0到 100） 

并联不均流度 ＜3%额定电流有效值 

过载能力 

负载电流＜105%，连续工作 

负载电流 105～125%，持续 10min后关机 

负载电流 125～150%，持续工作 1min后关机 

负载电流＞150%，20ms后关机 

保护功能 
输入接反保护，输入欠压、过压保护，输出过载保护，输出短路保护，

过温保护 

通信 通讯接口 RS485 

工作

环境 

绝缘强度 2KVac，1min 

噪音（1 米） ＜45dB 

工作环境温度 －10～50℃ 

运输与存储温度 －40～70℃ 

相对湿度 0～90%,无冷凝 

相对海拔（M） ≤3000m，1500～3000m 每升高 100米，输出降额 1% 
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8 产品安装介绍 

8.1   1kVA逆变器前面板 

 

图 8.1.1 1kVA 逆变器前面板 

 

 

 

 

 

8.2   2k～3kVA 逆变器前面板 

 

 

8.3  1kVA 逆变器后面板 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                BWT-DT1500系列模块化逆变电源用户手册 

                                                              www.bwitt.com.cn 11 

8.4  1kVA 逆变器后面板端子定义 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.1  1kVA 逆变器拨码（用于设置模块地址） 

 

A. 地址拨码的设置要求 

参与并联的模块必须设置两两不同的地址，如果地址相同，则模块会报警，无法并联，

现象为“红灯长亮，蜂鸣器长鸣”。 

总共可以设置 4 个地址，合法的地址范围为 00～11，如果超出此范围，模块会报警，

现象为“红灯长亮，蜂鸣器长鸣”。 

B. 如何设置地址拨码 

如上图所示，拨码开关的第 1位对应二进制的低位，第 2位对应二进制的高位，拨码开

关的第 1位和第 2位保留。拨到 ON表示 1，反之，表示 0。 

例如，在上图中，二进制 00，则设置的模块地址为 1。 

 

 

 

 

 

 

注意：所有拨码设置后都需要重新上电后才能生效 

警告：并联前，必须正确设置地址拨码！ 
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8.5   2kVA～3kVA 逆变器后面板 

 功率接线端子 风扇出风口 

 

8.6  2kVA～3kVA 逆变器后面板端子定义 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 8.6.1  2kVA～3kVA 逆变器后面拨码图 

设置模块地址（1～5位有效） 

A. 地址拨码的设置要求 

参与并联的模块必须设置两两不同的地址，如果地址相同，则模块会报警，无法并联，
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现象为“红灯长亮，蜂鸣器长鸣”。 

总共可以设置 12 个地址，合法的地址范围为 0～11，如果超出此范围，模块会报警，

现象为“红灯长亮，蜂鸣器长鸣”。 

B. 如何设置地址拨码 

如上图所示，拨码开关的第 1位对应二进制的低位，第 5位对应二进制的高位，拨码开

关的第 1位和第 5位保留。拨到 ON表示 1，反之，表示 0。 

例如，在上图中，二进制 0101，则设置的模块地址为 5。 

 

 

 

 

 

8.7  1kVA～3kVA逆变器结构和尺寸 

 

                图 8.7.1   1kVA逆变器安装尺寸图（前视图） 

注意：所有拨码设置后都需要重新上电后才能生效 

警告：并联前，必须正确设置地址拨码！ 
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图 8.7.2   1kVA 逆变器托架尺寸图 
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               图 8.7.3  2kVA～3kVA逆变器安装尺寸图（前视图） 
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图 8.7.4  2kVA～3kVA 逆变器托架尺寸图 

9 产品功能介绍 

1)BWT-DT1500系列并机逆变电源为智能型专用逆变电源,采用 32位 DSP数字化控制

技术,控制线路简捷、可靠、快速响应外部环境的变化 

2) BWT-DT1500 系列并机逆变电源采用 SPWM 脉宽调制技术,输出为稳频稳压、滤除

杂讯、失真度低的纯净正弦波 

3) BWT-DT1500 系列并机逆变电源带载能力强,内置旁路开关,提高了逆变电源供电

的连续性、可靠性 

4) BWT-DT1500 系列并机逆变电源直流输入端采用先进的反灌杂音抑制技术,与其

它共用直流电源的通讯设备互不干扰,交流输入端采用多重滤波,消除市电电网的干扰,

满足应用系统主用交流电源的需求 

5) BWT-DT1500 系列并机逆变电源可灵活设置为 AC主供型和 DC 主供型（出厂前设

置，现场不可更改） 

5.1 AC 主供型逆变电源在有市电时,处于市电输出,当市电输入故障时自动切

换到逆变输出 

5.2 DC 主供型逆变电源在有市电时,处于逆变输出,当直流输入故障时自动切
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换到市电输出 

6) BWT-DT1500 系列并机逆变电源发生故障时蜂鸣器告警，可通过消音键消音 

7) BWT-DT1500 系列并机逆变电源设计完善,允许在开机状态下切断直流,自动切换

到市电旁路，不影响负载的供电,方便对蓄电池进行维护和更换; 

8) BWT-DT1500 系列并机逆变电源在出现电池电压高/低、过载告警关断输出后,电

池电压恢复正常 ,消除了过载现象 5分钟后,逆变器自动恢复输出。 

9) BWT-DT1500 系列并机逆变电源支持交流开机功能,用于直流故障情况下开机 

10) BWT-DT1500 系列并机逆变电源提供两组无源干结点(有单独的干接点接口),分

别用于开机正常、故障。 

11) 通讯方式 RS485，MODBUS 协议。 

10 操作使用的说明 

1.准备 

安装本逆变电源必须为具有一定的电气理论知识和实践经验的技术人员 

1)确认直流电源电压或蓄电池的电压与逆变电源要求的直流输入电压是否相符合 

2)确认电源的正负极性 

2.接线 

1)将正负极接到逆变电源相对应的正负极接线端子上，确保连接可靠 

2)可以在单独只有直流输入时试机,以确认机器和电源是否正常 

3)接入交流输入到逆变器 BP 端,注意“L-N”相位,同时交流输入地线必须接地良好 

4)将负载输入线连接在逆变电源的输出端子上(标有“OUT”)  

11 包装、运输、存储 

1.包装 

包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、厂家质量部门的检验合格证、制造日期等；

包装箱内有附件清单。使用防潮、防尘、抗机械撞击的全封闭包装箱。 

2.运输 
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设备在运输途中严禁剧烈撞击、振动和倒置。运输中应遮棚、防晒、文明装卸。 

3.贮存 

设备应存放在干燥、通风良好、无尘埃和金属粉末的场所，并有防雨、防潮和防日

晒措施。存放温度为-40℃～70℃，湿度<90%。存放环境不允许有有害气体、易燃、易

爆物品及有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动，冲击和强磁场作用。在原包装

条件下放置，叠放高度不超过 5层。 

12 售后服务 

为了让用户买的称心，用的放心，公司专门组织了一支训练有素的高水平技术队伍，从

事售后服务工作。请您认真地将用户信息反馈给我们，以便我们及时掌握，更好的为您服务。  

服务热线：0755-29837334,18938677898 

13 免责声明 

本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。 

上述信息如有修改或者变更，恕不另行通知。 


